Série “GreenLine” °
f _ tifermec

» nezavislé okruhy boc¢nich podpér se zpétnym ventilem
» dvojity pist rotace vylozniku

» zapouzdiené ¢epy z uslechtilych materialQ

» posuv po ramu s hydraulickym zamkem

» nezavisly pohon vyvodovym hfidelem traktoru
» vyztuhy ramen vylozniku

GreenLine BA - pevny ram GreenLine B - pevny rém
- sklopné podpéry - vysuvné podpéry

Série “L-TIX"

- posuvny ram
- vysuvné podpéry
B/BA13 B/BA15 L13 L15 L16 L18TIX L19TIX L21TIX L22TIX
N e
1300 mm 1500 mm 1300 mm 1500 mm 1500 mm A 1800 mm 1900 mm 2200 mm 2300 mm
1200 mm 1600 mm 1200 mm 1600 mm 1600 mm B 1800 mm 1800 mm 2200 mm 2200 mm
1900 mm 2300 mm 1900 mm 2300 mm 2300 mm Cc 2600 mm 2600 mm 2900 mm 2900 mm
2000 mm 2500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm D 2700 mm 2750 mm 3000 mm 3050 mm
1500 kg 1800 kg 1500 kg 1800 kg 1800 kg Trhaci sila 2000 kg 2000 kg 2200 kg 2200 kg
GreenlLine L - posuvny rém 250 kg 290 kg 280 kg 300 kg 320 kg Hmotnost 380 kg 400 kg 430 kg 450 kg
- vysuvné podpéry 920 mm 920 mm 1000 mm 1000 mm 1200 mm Sitka ramu 1200mm 1500 mm 1200 mm 1500 mm
Min. h

650 kg 750 kg 750 kg 800 kg 850 kg mtrath:::.:OSt 1300kg  1400kg  1500kg 1600 kg
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