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» nezavislé okruhy boc¢nich podpér se zpétnym ventilem
» dvojity pist rotace vylozniku

» zapouzdiené cepy z uslechtilych materiald

» posuv po ramu s hydraulickym zamkem

» nezdvisly pohon vyvodovym hfidelem traktoru
» vyztuhy ramen vylozniku
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PRISLUSENSTVI _ 50TIX  55TIX 60 TIX 75 TIX 80 TIX 85 TIX 90 TIX 100 TIX
o p
oifkomove lrice 2100mm  2200mm  2500mm  2600mm  2700mm 2800 mm ) A 3000mm  3100mm  3500mm 4200 mm
svahové |zice 1900mm 1900 mm 2300 mm 2300 mm 2500 mm 2500 mm B 2700 mm 2700 mm 3100 mm 3850 mm
klesté na kulatinu
vidle na hntj 2800 mm 2800 mm 3200 mm 3200 mm 3500 mm 3500 mm Cc 3700 mm 3700 mm 4200 mm 4950 mm
dni vrtak

e 2000mm 2950 mm  3270mm  3320mm  3500mm 3800 mm D 3800mm 3850 mm 4000 mm 5100 mm

mul¢ovaci hlavy 2300kg  2300kg  2600kg  2600kg  2800kg 2900 kg Trhaci sila 2900kg  2900kg  3550kg 5600 kg

2 550 kg 570 kg 640 kg 670 kg 770 kg 800 kg Hmotnost 860 kg 890 kg 1200kg 1700 kg
1400 mm 1600 mm 1600 mm 1800 mm 1800 mm 2000 mm Sitka ramu 1800 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Min. hmotnost
1900kg  1900kg  2200kg  2300kg  2500kg 2600 kg '"tra::zr:“ 2800kg ~ 2900kg ~ 4000kg 6000 kg




