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PREDSTAVENIi SPOLECNOSTI

S vyrobou zemédélské techniky nase firma za-
Cala v roce 1991, kdy jsme vyrabéli kromé pluhl
také jiné zemeédélské naradi za traktory a malo-
traktory. Od roku 1995 jsme se zacali specializo-
vat pouze na vyrobu pluhd.

Mame vlastni vyrobni provozy, které jsou zari-
zeny modernim technologickym vybavenim pro
déleni, tvareni, obrabéni a tepelné zpracovani
materidlu. Pro vyrobu pluhd pouzivame kvalitni
borovou ocel.

Mezi nase produkty patfi: jednostranné nesené,
obraceci nesené a polonesené pluhy pro rlzné
druhy pld. Viechny dily jsou vlastni produkce.

Strategie spole¢nosti SUKOV s.r.o. se zaklada
na korektnim jednani a schopnosti se pfizpu-
sobit pozadavkdm nasich klientd a obchodnich
partnerd.

Nase pluhy pomahaji zemédélcdm po celém
svété. Patfime mezi TOP deset firem na svété
vyrabéjici pluhy.

Nase spole¢nost disponuje certifikdtem euroa-
sijského spolecenstvi (EAS) pro export do téch-
to zemi.

PROC SI VYBRAT SUKOV?

@ TRADICE OD ROKU 1991

KVALITA
CENA

RYCHLOST DODANI

ODBORNE PORADENSTVI

a!% VLASTNIi KONSTRUKCE



CNC ohranovaci lis

Ohranovaci lis o tlaku 150 tun dovoluje ohnout material
o sile az 20 mm.

Tepelné zpracovani

Procesem kaleni projde podstatna ¢ast komponentl
pluhl. Jedna se nejen o hfidele, ale i o orebni télesa
Ci jejich uchyceni k rdmu pluhu.

CNC obrabéni

CNC obrabéci centrum zajistuje presné obrabéni
komponentl pluht. Jedna se zejména o opracovani
predem vypalenych otvor( pro htidele ¢&i vrtani otvort
pro Srouby.

Svarovani

Svarovani komponentt pluhl probihd metodou
MIG. PFi praci je pouzivdana moderni technologie
spole¢nosti ESAB. Mezi jeji vyhody patfi robotické
poddvani svarovaciho dratu a nedeformovatelnost
materialu v prib&hu svarovani.

Montéaz pluht

Kompletace probihd v montazni hale, kde skupina
kvalifikovanych pracovnik( sestavuje jednotlivé pluhy
dle pozadavku nasich zakaznikd.

Expedice

Hotové pluhy nakladaji na kamiony vyskoleni
pracovnici. PFi manipulaci je dbdno na kazdy detail tak,
aby pri prepravé k zdkaznikovi nedoslo k poskozeni
stroja.



KATLAND Sukov.

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci deska: JR30, SR30, KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd ¢ Predradlicka typ S
e Podpérné kolo * Kotoucové krojidlo @ 480
e Vidlicovy zavés kat. 2 ¢ Nozové krojidlo
* Mechanicka zména zabéru na 1 téleso: 30, 35, 40 cm * Plazové krojidlo
+ JiSténi Sroubem na tah * Pridavné téleso Katland
« Nastaveni zabéru prvni radlice ¢ Prodluzovaci kridélko

e Rozestup mezi télesy: 850 mm
e Vys$ka pod ram: 710 - 750 mm

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 2+ 2+1 3+ 3+1 4+1 5+1
& kg 448 580 710 840 890
JL hp 50 50 - 80 80-120 100 -150 150 - 200

(0)

7
k mm 120x120x8

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



GARD 25

STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA

* Odhrnovaci deska: G25

¢ Hydraulicky valec s automatem pretaceni
e Podpérné kola (@ 320)

e Vidlicovy zavés kat. 1

e Zabér na1téleso: 25 cm

+ JiSténi Sroubem na stfih

¢ Rozestup mezi télesy: 650 mm
e Vyska pod ram: 490 mm
* Nastaveni zdbéru prvni radlice

TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 2 3
& kg 230 250
e&@& hp 30 -50 60 - 80

& mm 80x80x5

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



JUNIOR ROTO

STANDARDNI VYBAVA

* Odhrnovaci deska: JR30
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd
* Prodluzovaci kridélka

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni

¢ Podpérné kolo (& 560x175)

e Vidlicovy zavés kat. 2

* Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 30, 35, 40 cm
+ JiSténi Sroubem na tah

¢ Rozestup mezi télesy: 850 mm

¢ Vyska pod ram: 710 mm

» Technické osvédceni

* Nastaveni zabéru prvni radlice

TECHNICKE PARAMETRY

NADSTANDARDNI VYBAVA

¢ Predradlicka typ S

* Kotoucové krojidlo @ 480

¢ Nozové krojidlo

* Mechanické rameno pldniho péchu
» Pridavné téleso Junior Roto

* Podpérné kolo TR 315 (& 590x255)
* Rampa s osvétlenim

Pocet radlic 2+ 2+1 3+ 3+1 4+ 4+1
é kg 714 863 1002 1010 1146
@JL hp 60 - 80 70 - 90 90 - 120 90 -150

A
h mm 120x120x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



SKR ROTO

Sukov.

STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci deska: SR30
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd
* Prodluzovaci kridélka

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni

¢ Podpérné kolo (& 560x175)

* Vidlicovy zavés kat. 2

* Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 30, 35, 40 cm
+ JiSténi Sroubem na tah

¢ Rozestup mezi télesy: 850 mm
¢ Vyska pod ram: 730 mm

» Technické osvédceni

« Nastaveni zabéru prvni radlice

TECHNICKE PARAMETRY

Predradlicka typ S

Kotoucoveé krojidlo @ 480

Nozové krojidlo

Mechanické rameno ptdniho péchu
Pridavné téleso SKR Roto
Podpérné kolo TR 315 (@ 590x255)
Rampa s osvétlenim

Pocet radlic 2+ 2+1 3+ 3+1 4+ 4+1
& kg 714 863 1002 1010 1160
QJL hp 60 - 80 70 - 90 90 - 120 90 -150

A
k mm 120x120x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



DOWNHIL 850 Sukou.

(T [ p—— .-illlllll:s!l:

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd ¢ Predradlicka typ S
e Prodluzovaci kfidélko LM35, LM40 ¢ Predradlicka typ K
« Hydraulicky valec s automatem pretaceni « Kotoucové krojidlo @ 480
* Podpérné kolo (@ 560x175) * Nozové krojidlo
* Vidlicovy zavés kat. 2 « Plazové krojidlo
e Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 30, 35, 40 cm * Mechanické rameno pldniho péchu
+ JiSténi Sroubem na tah * Pridavné téleso Downhil 850
¢ Rozestup mezi télesy: 850 mm ¢ Podpérné kolo TR 315 (@ 590x255)
e Vys$ka pod ram: 750 - 770mm ¢ Prodluzovaci kridélko KV0O9
» Technické osvédceni *« Rampa s osvétlenim

« Nastaveni zabéru prvni radlice

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 2+ 2+1 3+ 3+1
& kg 760 963 1170
% hp 60 - 80 80 - 100 100 - 160

;JZT
p— mm 120x120x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



DOWNHIL 850 - SPRING

STANDARDNI VYBAVA

* Odhrnovaci deska: JR30, SR30, KV09, LM35
« Zahrnovac rostlinnych zbytkU

* Prodluzovaci kridélka

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni

¢ Podpérné kolo (& 560x175)

e Vidlicovy zavés kat. 2

NADSTANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci deska paskova PS40

» Predradlicka Spring typ S

* Predradli¢cka Spring typ K

¢ Nozové krojidlo

¢ Kotoucové krojidlo Spring @ 480

¢ Pridavné téleso Downhil 850 - Spring

* Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 30, 35, 40 cm ¢ Podpérné kolo TR 315 (& 590x255)

+ JiSténi non-stop listovou pruzinou
¢ Rozestup mezi télesy: 850 mm

¢ Vyska pod ram: 730 - 770mm

» Technické osvédceni

* Nastaveni zabéru prvni radlice

TECHNICKE PARAMETRY

* Prodluzovaci kfidélko KV09, LM35
¢ Rampa s osvétlenim

Pocet radlic 2+ 2+1 3+ 3+1
& kg 854 1072 1290
ﬂ h 60 - 80 70 - 90 90 - 120

Pl ©) P
)
h mm 120x120x10

Vaha pluhd je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustracni.



DOWNHIL

STANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40

» Zahrnovac rostlinnych zbytkd

* Prodluzovaci kridélko LM35, LM40

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni
e Podpérné kolo AW 702 (@710x265)

* Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 34, 39, 45 cm
+ JiSténi Sroubem na tah

« Nastaveni zdbéru prvni radlice

¢ Rozestup mezi télesy: 950 mm

¢ Vyska pod ram: 800 - 820 mm

Vidlicovy zavés (3+, 3+1) kat. 2

Vidlicovy zavés (4+, 4+1) kat. 3

» Technické osvédceni

TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 3+

NADSTANDARDNI VYBAVA

* Odhrnovaci deska KV28

* Odhrnovaci deska paskova PS40
¢ Predradlicka typ S

¢ Predradlicka typ K

« Kotoucové krojidlo @ 480

¢ Nozové krojidlo

* Plazové krojidlo

* Mechanické rameno pldniho péchu
* Pridavné téleso Downhil

¢ Ram 140x140x10 mm 3+, 3+1

¢ Rozestup mezi télesy 1000 mm
* Prodluzovaci kfidélko KVO9

¢ Transportni kolo

e Pamétovy memory valec

¢ Rampa s osvétlenim

3+1 4+ 4+1

& kg 1100

J@L hp 70 - 100 90 - 150 130 - 250

(0)

A
ta i

1320 1323 1540

120x120x10 140x140x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



MAXGREEN

STANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40

» Zahrnovac rostlinnych zbytkd

* Prodluzovaci kridélko LM35, LM40

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni

e Podpérné kolo AW 702 (@710x265)

* Mechanicka zména zabéru na 1 téleso: 35, 41, 47 cm
+ Jisténi Sroubem na stfih

« Nastaveni zdbéru prvni radlice

¢ Rozestup mezi télesy: 1 000 mm

¢ Vyska pod ram: 800 - 820 mm
Vidlicovy zavés (3+1) kat. 2
Vidlicovy zavés (4+, 4+1, 5+1) kat. 3
» Technické osvédceni

TECHNICKE PARAMETRY

NADSTANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci deska KV28

¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
¢ Predradlicka typ S

¢ Predradlicka typ K

« Kotoucové krojidlo @ 480

¢ Nozové krojidlo

¢ Plazové krojidlo

* Mechanické rameno pldniho péchu
* Prodluzovaci kridélko KVO9

¢ Transportni kolo

¢ Pamétovy memory valec

¢ Rampa s osvétlenim

Pocet radlic 3+1 4+ 4+1 5+1
& kg 1320 1350 1540 1740
GJL hp 100 - 250 150 - 350

A
k mm 140x140x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



DOWNHIL - SPRING Sukou

STANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40

» Zahrnovac rostlinnych zbytkd

* Prodluzovaci kridélko LM35, LM40

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni
¢ Podpérné kolo AW 702 (&710x265)

* Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 34, 39, 45 cm
+ Jisténi non-stop listovou pruzinou

e Rozestup mezi télesy: 950 mm

e Vys$ka pod ram: 750 - 770 mm

* Nastaveni zdbéru prvni radlice

Vidlicovy zavés (2+, 3+, 3+1) kat. 2
Vidlicovy zavés (4+, 4+1) kat. 3

» Technické osvédceni

TECHNICKE PARAMETRY

NADSTANDARDNI VYBAVA

* Odhrnovaci deska KV28

* Odhrnovaci deska paskova PS40
* Predradli¢ka Spring typ S

¢ Predradlicka Spring typ K

* Nozové krojidlo

¢ Plazové krojidlo

* Kotoucové krojidlo Spring @ 480
¢ Pridavné téleso Downhil - Spring
* Ram 140x140x10 mm 2+, 3+, 3+1
¢ Rozestup mezi télesy 1000 mm
* Prodluzovaci kridélko KVO9

* Transportni kolo

¢ Pamétovy memory valec

¢ Rampa s osvétlenim

Pocet radlic 2+ 3+ 3+1 4+ 4+1
& kg 1150 1360 1560 1563 1760
@il hp 70 - 80 90 - 150 130 - 250

A
h mm 120x120x10 140x140x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



DOWNHIL - VARIO Sukov.

STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska paskova PS40

» Zahrnovac rostlinnych zbytkd ¢ Predradlicka typ S

e Prodluzovaci kridélka LM35, LM40 ¢ Predradlicka typ K

« Hydraulicky valec s automatem pretaceni ¢ Nozové krojidlo

¢ Podpérné kolo AW 702 (&710x265) * Plazové krojidlo

* Hydraulickd zmeéna zabéru na 1 téleso: 33 - 53 cm « Kotoucoveé krojidlo @ 480

* Nastaveni zabéru prvni radlice ¢ Prodluzovaci kridélko KV0O9

« Jisténi Sroubem na tah ¢ Rampa s osvétlenim

¢ Rozestup mezi télesy: 1 000 mm

¢ Vyska pod ram: 800 mm
Vidlicovy zavés (2+, 3+, 3+1) kat. 2
Vidlicovy zavés (4+1) kat. 3

» Technické osvédceni

TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 2+ 3+ 3+1 4+1
& kg 1220 1420 1620 1820
JL hp 70 - 80 90 - 150 130 - 250

(0)

7
k mm 140x140x10

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



ARCOAGRO 140

STANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40

« Zahrnovac rostlinnych zbytkU

* Prodluzovaci kridélko LM35, LM40

e Vidlicovy zavés kat. 3

* Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 34, 39, 45 cm
« Jisténi Sroubem na tah

* Mechanické nastaveni zabéru prvni radlice

e Rozestup mezi télesy: 950 mm

¢ Vys$ka pod ram: 800 - 820 mm

* Kolo 400/60-12,5

¢ Technické osvédceni véetné rampy s osvétlenim

TECHNICKE PARAMETRY

NADSTANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
» Predradlicka typ S

¢ Predradlicka typ K

« Kotoucové krojidlo @ 480

* Nozové krojidlo

¢ Plazové krojidlo

* Pridavné téleso ArcoAgro 140

o Tlumic¢ rdzd pti prepravé

* Prodluzovaci kridélko KVO9

¢ Systém On-Land (ArcoAgro 140)
¢ Predni podpérné kola ArcoAgro 140 On-Land

Pocet radlic 4+ 4+1 4+1+1
& kg 1985 2180 2380
ﬂ h 120 - 200 150 - 300

Pl ©) P
)
h mm 140x140x10

Vaha pluhd je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustracni.



ARCOAGRO 180 (Sukov,

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska KV28
« Zahrnovac rostlinnych zbytkU * Odhrnovaci deska paskova PS40
e Prodluzovaci kfidélko LM35, LM40 ¢ Predradlicka typ K
e Vidlicovy zavés kat. 3 « Kotoucové krojidlo @ 480
¢ Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 35, 41, 47 cm * Nozové krojidlo
+ Jisténi Sroubem na stfih « Plazové krojidlo
» Hydraulické nastaveni zabéru prvni radlice * Pridavné téleso ArcoAgro 180
e Rozestup mezi télesy: 1 000 mm ¢ Prodluzovaci kridélko KV0O9
¢ Vys$ka pod ram: 800 - 820 mm ¢ Pouzdra Kirovec K744

* Tlumic razu pfi prepravé
» Kolo FLOTATION 500/45-22,5
» Technické osvédceni véetné rampy s osvétlenim

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 4+1 5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)
& kg 2 950 2950 3170 3170 3 43] 3676 3 5%
QJQL hp 145 - 200 175 - 300 250 - 300 200 -400 240-500

A MY INNER -+
h mm 180x180x10 K~y y>/4Y)'@

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



ARCOAGRO 180 2in1 Sukou

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska KV28
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd ¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
e Prodluzovaci kfidélko LM35, LM40 ¢ Predradlicka typ K
e Vidlicovy zavés kat. 3 « Kotoucové krojidlo @ 480
* Mechanickda zména zabéru na 1 téleso: 35, 41, 47 cm * Nozové krojidlo
» Jisténi Sroubem na stfih * Plazové krojidlo
* Hydraulické nastaveni zadbéru prvni radlice + systém ¢ Pridavné téleso ArcoAgro 180
On-Land + Prodluzovaci kiidélko KVO9
* Rozestup mezi télesy: 1 000 mm . Pouzdra Kirovec K744
. V§'/§ka pod rdm: 800 - 820 mm * Predni podpérna’ kola

* Tlumic razu pfi prepravé
» Kolo FLOTATION 500/45-22,5
e Technické osvédceni véetné rampy s osvétlenim

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 4+1 S5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)
& kg 2 950 3170 3 431 3676 3956
QJ@L hp 145 - 200 175 - 300 250 - 300 200 - 400 240 -500

A
E - 180x180x10 K[~ 19 €

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



ARCOAGRO 180 - SPRING |,

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska KV28
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd ¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
e Prodluzovaci kfidélko LM35, LM40 * Predradli¢ka Spring typ S
e Vidlicovy zavés kat. 3 ¢ Predradlicka Spring typ K
* Mechanickda zména zabéru na 1 téleso: 35, 41, 47 cm * Nozové krojidlo
» Jisténi non-stop listovou pruzinou * Plazové krojidlo
* Hydraulické nastaveni zdbéru prvni radlice * Kotoucoveé krojidlo Spring @ 480
e Rozestup mezi télesy: 1 000 mm ¢ Pridavné téleso ArcoAgro - Spring
e Vys$ka pod ram: 750 - 770 mm ¢ Prodluzovaci kridélko KV0O9
* Tlumic razu pfi prepravé ¢ Pouzdra Kirovec K744

» Kolo FLOTATION 500/45-22,5
¢ Technické osvédceni véetné rampy s osvétlenim

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 4+1 S5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)
& kg 3540 3830 4183 4 630 4 946
QJ@L hp 145 - 200 175 - 300 250 - 300 240 - 400 290 - 500

A
E - 180x180x10 K[~ 19 €

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



ARCOAGRO ON-LAND 180 (Sukov:

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska KV28
» Zahrnovac rostlinnych zbytkd ¢ Odhrnovaci deska paskova PS40
e Prodluzovaci kfidélko LM35, LM40 ¢ Predradlicka typ K
e Vidlicovy zavés kat. 3 « Kotoucové krojidlo @ 480
* Mechanickda zména zabéru na 1 téleso: 35, 41, 47 cm * Nozové krojidlo
» Jisténi Sroubem na stfih * Plazové krojidlo
¢ Rozestup mezi télesy: 1000 mm ¢ Pridavné téleso ArcoAgro On-Land
e Vyska pod rdm: 800 - 820 mm ¢ Predni podpérné kola
* Tlumic razU pfi prepravé ¢ Prodluzovaci kridélko KV0O9
* Kolo FLOTATION 500/45-22,5 ¢ Pouzdra Kirovec K744

» Technické osvédceni v€etné rampy s osvetlenim

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic S5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)

kg 2977 3220 3463 3 733 4 000

% hp 180 - 250 230 - 300 240 - 400 270 -500

(0)

A
;— mm 180x180x10 K713 &

Vaha pluhl je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustraéni.



ARCOAGRO 180 - SPRING (Stdcom
2in1

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40 ¢ Odhrnovaci deska KV28
« Zahrnovac rostlinnych zbytkU * Odhrnovaci deska paskova PS40
e Prodluzovaci kfidélko LM35, LM40 * Predradli¢ka Spring typ S
e Vidlicovy zavés kat. 3 ¢ Predradlicka Spring typ K
¢ Mechanickd zména zabéru na 1 téleso: 35, 41, 47 cm * Nozové krojidlo
 Jisténi non-stop listovou pruzinou * Plazové krojidlo
* Hydraulické nastaveni zabéru prvni radlice + systém * Kotoucové krojidlo Spring @ 480
On-Land « Pridavné téleso ArcoAgro - Spring
* Rozestup mezi télesy: 1000 mm « Prodluzovaci kfidélko KVO9
* Vyska pod ram: 750 - 770 mm » Pouzdra Kirovec K744
* Tlumic razu pfi prepravé « Predni podpérna kola

» Kolo FLOTATION 500/45-22,5
» Technické osvédceni véetné rampy s osvétlenim

@ TECHNICKE PARAMETRY

Pocet radlic 4+1 5+ 5+1 6+ 7 (6+1) 8 (6+1+1) 9 (7+1+1)
& kg 3 567 3928 4 289 4 677 5069
Q{@L hp 145 - 200 175 - 300 250 - 300 240 - 400 290 - 500

A MY INNER
k mm 180x180x10 K5y:{4.)'@

Vaha pluhd je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustracni.



ARCOAGRO NP ON-LAND |,

STANDARDNI VYBAVA

¢ Odhrnovaci desky: KV09, LM35, LM40
« Zahrnovac rostlinnych zbytkU

* Prodluzovaci kridélko LM35, LM40

e Vidlicovy zavés kat. 3

» Zabéru naltéleso: 40 cm

« Jisténi Sroubem na st¥ih

* Rozestup mezi télesy: 1000 mm

e Vyska pod rdm: 800 - 820 mm

* Tlumic razU pfi prepravé

TECHNICKE PARAMETRY

NADSTANDARDNI VYBAVA

* Odhrnovaci deska KV28

* Odhrnovaci deska paskova PS40
¢ Predradlicka typ K

« Kotoucové krojidlo @ 480

* Nozové krojidlo

¢ Plazové krojidlo

* Predni podpérna kola

Pocet radlic 7+2 7+3 7+4 8+4 9+4
é kg 5960 6 240 6 520 6 500 6 780
ﬂ h 350 - 450 400 - 600 500 - 650
Pl ) P

A
h mm 300x200x10

Vaha pluhd je uvedena bez doplnkd. Foto je pouze ilustracni.



ASSIST

@ SPECIFIKACE

e Pro traktory bez zadniho tfibodového zavésu

« Sitka napravy zajistuje vysokou stabilitu

e Optimalni spojeni pluhu s traktorem

¢ Rozestup ramen: 1 010 mm, kat. 3

» Stavitelna Sirka kol: 2 950 - 3 200 mm

» Na vybér ze dvou priimérl oje 51 mm/71 mm

@ TECHNICKE PARAMETRY

Assist

& kg 1350
OJ@L hp 200 - 600

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



ODHRNOVACI DESKY Sukov]

N a b (zime Vyber Plne,odhvrnovack,y —otve.pelnevzprac’ov'ana boro_v}a ocel B27.
Extrémné odolna vUuci opotrebeni, sila materidlu 8 mm.

z modernich tvaru

, Paskové odhrnovacky - 10 mm silné pasky z borové
Od h rnovaC|Ch desek oceli B27, které je mozné ménit postupné dle opotrebeni
pro rszné dru hy pLOJd a maji velmi nizky odpor prFi orbé. Snizeni spotreby nafty

az 0 20% proti plné desce.

STREDNE VELKY TYP OREBNICH TELES

TYP:
¢ Diky nizkému odporu
je vhodna do vsech typd pud

TYP:
* Vhodna do vsech typl pad
* SR30 je 0 5 cm vétsi nez JR30

* Velikost a tvar umoznuje a hema vyménny dil
vysokou drobivost » Umoznuje velmi dobré nadrobeni pldy
* Hloubka orby: do 25 cm * Hloubka orby: do 35 cm

¢ S predradlickami: do 25 cm

S predradlickami: do 30 cm

VALCOVITA OREBNIi TELESA

TYP:
LM35
¢ Pro orbu od lehkych az po

tézké jilovité pady o
¢ Velmi dobfe zaorava rostlinné zbytky .

TYP:

* Pro orbu od lehkych az po
tézké jilovité pldy

Velmi dobre zaorava rostlinné zbytky
Oproti LM35 je o 5cm vétsi

Hloubka orby: do 40cm
S predradlickami: do 36 cm

¢ Hloubka orby: do 35cm
¢ S predradlickami: do 35 cm

SROUBOVITA OREBNIi TELESA

TYP:

KV28

¢ Univerzalni tvar pro
vSechny pudni podminky
* Vytvari plochy profil brazdy

« Sroubovity tvar je uréen

pro orbu lehké a stfedné tézké pudy pro jednodussi naslednou pripravu pldy
» Nevhodna pro uziti v lepivych plidach * Oproti KVO9 je delsi a uzsi
* Hloubka orby: do 30cm ¢ Hloubka orby: do 30 cm
» S predradlickami: do 33 cm e S predradlickami: do 33 cm

VALCOVITE PASKOVE OREBNIi TELESO

1vr: PS40

* Pouziti od piscitych az po tézké jilovité pady
¢ Velmi dobfe zaorava rostlinné zbytky

* Nizky odpor a vynikajici drobivost

¢ Hloubka orby: do 40cm

¢ S predradlickami: do 36 cm




NADSTANDARDNI
VYBAVA

1. Zahrnovac

Predradlicka typ S rostlinnych zbytkl
Zajisti optimalni zaklopeni Predradlicka typ K2 2. NoZové krojidlo
rostlinnych zbytkd. Vhodna pro orbu kukufice. 3. Prodluzovaci kridélko

Kotoucové

krojidlo ' :

Sl ket Kotoucové krojidlo - SPRING 1. Patka plazu
brazdy u posledni radlice. Vhodné do kamenité pldy. 2. Plazové krojidlo

<
Roz&ifovad Al
brazdy
Slouzi k rozsifeni brazdy za pluhem.

Vhodné pro traktory s Sirokymi
pneumatikami.

Zadni kombinované
transportni kolo

Hydraulické nastaveni zabéru
prvni radlice ArcoAgro Predni podpérna kola Pamétovy memory valec



ARTEMIS

@ STANDARDNI VYBAVA

¢ Disky OFAS @ 560 mm
» Vidlicovy zavés kat. 2,3
* Bezudrzbova kulickova loziska

« Cisti¢ valce

@ TECHNICKE PARAMETRY

NADSTANDARDNI VYBAVA

¢ Dopravni LED svétla
*« Domecky SKF
* Dodatec¢né zavazi

Artemis 25 30 35 40
& kg 1165 1220 1320 1730
&L h 80 - 110 90 - 130 120 - 200
oo P

® typ valce

Pocet disku

packer, prutovy, trubkovy, vroubkovany, V-ring a jiné

20 24 28 32

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



ARTEMIS HD ‘Sukov]

L

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
* Disky OFAS @ 560 mm * Dopravni LED svétla
¢ Vidlicovy zaveés kat. 2,3 « Domecky SKF
* Bezudrzbova kulickova loziska * Dodatec¢né zavazi

« Cisti¢ valce

@ TECHNICKE PARAMETRY

Artemis 400 500 600
é kg 2 000 2500 3000
&L h 150 - 200 180 - 250 200 - 350

ov©® P
® typ valce packer, prutovy, trubkovy, vroubkovany, V-ring a jiné
Pocet disku 32 40 48

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



TYPY VALCU (Sukov,

TYP VALCE C-RING (@540) TYP VALCE: V-RING (@600)

TYP VALCE: T-RING (@470) TYP VALCE: PACKER (2460)

TYP VALCE: PRUTOVY-VROUBKOVANY (3470) TYP VALCE: TRUBKOVY (2460)

TYP VALCE: PRUTOVY (3440)




AGROCUTTER 3000 (Sukov]

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA
« Dvé fady sekacich valcl @380 * Dodatec¢né zavazi 500kg
» Kryty sekacich valct e Osvétleni

* Otoc¢né sekaci noze
e Vidlicovy zavés kat. 2,3

@ TECHNICKE PARAMETRY

& (m) 3 6

r—
é kg 770 1600
% hp 100 125

(0)

® ® prdmér 380 mm 380 mm

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



CERES

POPIS STROJE

* Prutové brany jsou uréeny k mechanickému ni¢eni plevele pfi péstovani obilovin, brambor, kukufice, repy, repky a vétsiny zeleniny.
¢ Na loukdch dochazi k naruseni mechovych ¢i lisejnikovych struktur a tim i k omlazeni travniho porostu a jeho provzdusnéni.
» Prace provedend timto strojem ma velky vliv na kypreni pady, zlepSeni dostupnosti Zivin a provzdusnovani pady.

» Hlavnimi pracovnimi organy jsou pruty o prameéru 6, 7 nebo 8 mm, které jsou rozestavéné v 6 radach a ve vzajemné
vzdalenosti 25 mm

@ FUNKCE STROJE %) VYHODY STROJE
« Jednoduchd konstrukce nenaro¢nd na udrzbu * Naruseni padniho $kraloupu
» Dokonalé kopirovani pomoci vykyvnych ramu e Provzdus$néni pady
a opérnych kolecek « Moznost aplikace hnojiva
» Nastavitelna agresivita prutt + Podpora odnozovani
e Jednoduchd a rychld vyména prutl .

Likvidace vzeslého plevele
* Pridavna rovnaci lista

@ TECHNICKE PARAMETRY

% m 6 9 12
(m)
& kg 615 1250 1450
% ks 234 360 480
-JL h 60 70 80
ov® P
@ ks 2 2 4

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



AGROPACK [Sukov]

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA

e Vidlicovy zavés kat. 2 nebo 3. ¢ Zachytné tahla pro obraceci pluh
» 1tada fezacich litinovych prstenct @ 700mm 30°

« Cistici $krabky mezi koly

¢ Dvé podpérné nohy

« Mozné pfipojeni drobicich valcd

* Mozna agregace za obraceci pluhy

@ TECHNICKE PARAMETRY

(m) 1,60 1,80 2,00 2,40 2,60 3,00 3,40

é kg 480 520 560 650 700 800 940

A h 15 17 20 25 30 35 40
Pl ©) b

@ ks 1 12 13 16 17 20 22

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



AGROPACK XL ‘Sukov]

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA

e Vidlicovy zavés kat. 2 nebo 3. ¢ Zachytné tahla pro obraceci pluh
» 2 fady fezaci litinovych prstencd @700mm 30°

« Cistici $krabky mezi koly

¢ Dvé podpérné nohy

« Mozné pfipojeni drobicich valcd

* Mozna agregace za obraceci pluhy

@ TECHNICKE PARAMETRY

(m) 1,60 1,80 2,00 2,40 2,60 3,00 3,40

& ks 930 990 1100 1200 1280 1500 1650
A h 18 23 25 30 33 38 44
Pl ©) b

® ks 9/8 10/9 11/10 13/12 14/13 16/15 18/17

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



AGROPACK XL PLUS (Sukov]

@ STANDARDNI VYBAVA NADSTANDARDNI VYBAVA

* Vidlicovy zavés kat. 2 nebo 3.

» 2 fady fezacich litinovych prstencd @ 700mm 30°
« 2 tfady drobicich litinovych valcl @ 550mm

« Cistici $krabky mezi koly

¢ Dvé podpérné nohy

e Zachytné tadhla pro obraceci pluh

» 2 fady drobicich litinovych valct

« 2 tfady Fezacich litinovych prstenct

@ TECHNICKE PARAMETRY

(m) 1,60 1,80 2,00 2,40 2,60 3,00 3,40

& kg 1460 1560 1710 1940 2 060 2 380 4 990

% hp 20 25 30 35 40 45 50

(0)
@ ks 9/8+11 10/9+12  11/10+13  13/12+16  14/13+17 16/15+20 18/17+22

Vaha strojl je uvedena bez doplnkld. Foto je pouze ilustraéni.



vas prodejce:

Sukov s.r.o.

687 03 Husténovice 402, Czech Republic
tel.: +420 572 585 470
e-mail: sukov@sukov.cz

' N

Spolecnost SUKOV sro. je nejvétsim vyroboem pluhi
v Ceske republice.

Mezi produkty patii: jednost) € nesens,
nesené a polonesené pluhy pro rizné druby phd,

L.

HDOEO

www.sukov.cz



